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EXCENTR55-35 LATTIANHOITOKONE
KÄYTTÖOHJE HIONTATÖISSÄ

1. Aseta hiomapaperi/-verkko hiottavalle pinnalle

2. Aseta paperi/verkon päälle pesulaikka

3. Laske koneen alusta tarkasti pesulaikan päälle

4. Aseta koneeseen tarvittava määrä lisäpainoja

5. Laske käyttökahva sopivaan työskentelyasentoon

6. Kiinnitä imupanta hiomakoneeseen

7. Kytke imurin letku hiomakoneeseen

8. Käynnistä imuri ja hiomakone

9. Hio

!

Käytettäessä EXCENTR55-35 konetta hiontatyöhön pitää konetta vasten olla aina pesulaikka, ja hiomapaperi/-verkko 

vasta sen alla kohden hiottavaa pintaa.

Riippuen halutusta hiomatuloksesta, ja hiottavasta pinnasta, voidaan koneella suorittaa hiontaa lukuisilla eritavoilla:

Tehokkainta hionta on, kun käytetään mahdollisimman karkeata hiomapaperia, karkeinta mahdollista pesu		

alustaa sekä maksimimäärää lisäpainoja.

Hienovaraisinta hionta on, kun käytetään hiomaverkkoa, pehmeää pesulaikkaa ja vain pientä määrää lisäpai	

noja.

Aloita työ mahdollisimman huomaamattomasta paikasta, ja etene varovasti lisäten lisäpainoja ja vaihtaen hiovaa 

materiaalia karkeampaan kunnes haluttu lopputulos saavutetaan.

Tarkkaile paperin/verkon kulumista, ja vaihda tarpeen mukaan.

Tartuntapohja ei saa olla koskaan nojata maata vasten. Käytäthän aina laikkaa, kun kuljetat, 
työskentelet tai säilytät konetta. 




